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禁开⻔窗，相邻外墙应设置为防⽕墙，
后续建筑设计按《建筑防⽕通⽤规》
(GB55037-2022)、《农村防⽕规范》
(GB50039-2010)做好防⽕设计。

图		例
规划⽤地范围线
永久基本农⽥

新建建筑规划基地范围
现状建筑

图纸
名称

仙居县淡⽵乡⼤坑头村局部村庄规划
（⼤坑头⾃然村）

说明：
1、项⽬位于淡⽵乡⼤坑头村⼤坑头⾃然村。
2、本图纸所标注尺⼨单位为“⽶”，建筑尺⼨标注⾄外墙⽪。
3、地形以实测为准，坐标系采⽤国家2000。
4、“3F”表⽰建筑层数为三层，本规划新建建筑后檐⼝⾼度原则上不超过9.2⽶，如
需调整，须按规定程序审批。
5、村⾥要求另⾏委托设计农房建筑⽅案，具体建筑占地⾯积、建筑层数、建筑⾼度等
指标按批准的《仙居县淡⽵乡⼤坑头村局部村庄规划（⼤坑头⾃然村）》执⾏，同时
农房建筑⽅案应按《建筑防⽕通⽤规范》（GB55037-2022）、《农村防⽕规范》

（GB50039-2010）等规范做好消防设计，并处理好周边关系。
6、污⽔不得直排河道和设置河道排污⼝。
7、统⼀规划，分步实施。规划分步实施时，拟申请核发乡村建设规划许可的建筑应同
时满⾜与周边现状建筑的⽇照间距、防⽕间距要求，并处理好周边关系。
8、涉及地质灾害易发区的规划建筑，实施前应做好地质灾害危险性评估，并按评估报
告要求执⾏到位。
9、后续属地乡镇⼈⺠政府应严格按照“⼀⼾⼀宅”要求进⾏宅基地审批，并加强建设
管控。
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