


甬农发〔2025〕145号

宁波市农业农村局 宁波市财政局关于印发

宁波市2025年农机研发制造推广应用

一体化试点方案的通知
各区（县、市）农业农村局、财政局：

根据农业农村部、财政部有关要求，为进一步推动我市先进适用农机装备研发制造推广应用一体化发展，经组织申报、专家评审、集体研究、部司备案等流程，现将《宁波市2025年农机研发制造推广应用一体化试点方案》印发给你们，请认真做好组织实施工作。

    宁波市农业农村局             宁波市财政局

2025年12月16日

宁波市2025年农机研发制造推广应用一体化

试点方案

总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕农业农村部、财政部关于开展农机研发制造推广应用一体化试点目标，全面贯彻全产业链抓农业机械化工作理念，坚持以用促研发、以用促制造、以用促转化，坚持研发、生产、推广、应用一体推进，聚焦增强粮油保供能力、发展农业特色产业、研发丘陵山区适用农机等我市农业机械化发展重点方向，兼顾我市农业生产急需机械，通过一体化试点实施，发挥宁波在科研攻关、农机制造等方面的优势，统筹农机研发制造、熟化定型、推广应用、技术支撑保障等方面资源力量，进一步打通农机装备产学研推用各环节堵点，促进重点农机装备优质产业链、供应链建设，增强农机装备产业链竞争力，更好支持农业生产。

试点任务

一体化试点项目资金包含中央财政资金和配套资金，中央财政资金补助规模不超过项目资金的60%，每个机具研发项目用于研发制造、熟化定型的中央财政资金不低于中央财政资金的70%，具体任务如下：

（一）项目名称：电动自走式履带（轮式）旋耕机项目
任务一：电动自走式履带旋耕机熟化应用项目

资金安排：中央财政资金900万元

实施年限：3年

对标机型：无

攻关理由：满足生产急需。随着农业现代化进程的加快和“双碳”目标的推进，传统燃油旋耕机的高能耗、高污染问题日益凸显，而现有电动农业机械在动力适应性、续航能力及复杂地形作业稳定性方面仍存在技术瓶颈。电动履带自走式旋耕机结合电驱动技术与履带式行走系统，可显著降低碳排放，提升能源利用效率，同时增强湿烂田、坡地等恶劣工况的通过性。理论上单机作业面积在5万亩以上，作业收入在200万元以上，按照作业油耗1.0-1.5升/亩计算，纯电农机仅需1.2度电，使用经济性优势明显。但当前，该领域尚面临电池续航与功率匹配、履带-电机协同控制、轻量化与强动力矛盾等关键技术难题，亟需通过攻关突破高效电驱系统集成、智能能量管理、履带自适应调节等核心技术，以满足绿色农业机械化作业的迫切需求，有必要推进新型电动履带式旋耕机的研发制造和熟化应用。

技术路线：

1.研发制造方面。研发自动两档切换变速箱、电动履带底盘、电动旋耕工作部件，达到高效作业能力；优化电机与电控，动力电池与超级电容的复合供电系统，达到超长续航；集成环境感知传感系统、研究路径规划算法、完善北斗导航与遥控驾驶系统，实现自动化作业；研究整机防泥水、防雨、通风散热结构设计，达到多场景、多工况作业要求。

2.熟化定型方面。搭建智能履带自走式旋耕机试验平台，验证设计性能与实际的应用能力；优化快、慢充电的系统，适应多种作业场景；优化自动控制系统，实现智能化作业、大数据平台管理的功能；结合水稻、小麦、玉米、土豆等在耕作方面的农艺要求，开展电动履带自走式旋耕机的遥控驾驶、北斗导航辅助驾驶作业的田间试验；建立电动履带自走式旋耕机产品标准及水田、旱地耕作技术规程，最终实现电动履带农机的熟化定型。

3.推广应用方面。建立电动履带自走式旋耕机示范推广基地，完成产品鉴定。

考核指标：技术指标（1.耕幅240cm；2.常温下续航时间≥8h；3.单次充电由10%充至100%时间≤7h；4.最高行驶速度5km/h；5.电机总功率≤20.0kW；6.电池容量≤3600Ah；7.最大爬坡能力：在行走状态，能顺利爬过22°的坡度；8.旱地旋耕机型作业：耕深≥12cm，碎土率≥80%，耕后地表平整度≤2cm，耕深稳定性≥88%，最小离地间隙≥120mm；9.水田旋耕机型作业：耕深≥10cm，耕深稳定性≥85%，耕后地表平整度≤4cm，最小离地间隙≥280mm；10.具备遥控、北斗卫星RTK定位自动导航、路径规划、自动避障、地头自动转弯掉头、机具自动升降功能；11.遥控距离≥200m；12.直线自动导航作业误差≤5cm；13.3m以内障碍物探测距离误差≤10cm；14.有效度≥98%）。产业化指标（1.建立示范应用基地5个以上；2.累计作业面积20000亩次以上，旱地型作业面积10000亩次以上，水田型作业面积10000亩次以上；3.旱地型、水田型旋耕机分别产业化销售40台以上）。

任务二：电动自走式轮式旋耕机研发制造项目

资金安排：中央财政资金900万元

实施年限：3年

对标机型：无

攻关理由：电动自走式轮式旋耕机的研发攻关具有重要的战略意义和现实价值，作为农业机械化绿色转型的典型代表，相比传统燃油旋耕机具有革命性优势。一是在环保方面，可实现全程零排放，单机年作业3.5万亩可减排二氧化碳约140吨；二是在经济性方面，能耗成本降低90%以上，亩均作业耗电量仅需1～3度左右；三是在智能化方面，依托电驱平台可集成北斗导航、AI耕深控制等先进技术，提升作业精度及作业效率；四是在适应性方面，采用模块化设计，既能满足作业需求，又具备道路行驶能力。电动自走式轮式旋耕机的突破将带动高扭矩轮毂电机、智能电控系统等关键技术发展，形成"新能源+智能农机"的创新模式，是推动农业新质生产力发展的标杆产品，对实现"双碳"目标和农业现代化具有重要示范引领作用，须作为重点方向加快推进研发和产业化进程。

技术路线：

1.研发制造方面。电动化底盘架构：研发制造区别于现有电车油改电架构的电动化底盘架构，减少传动损耗，让电机始终保持在高效工作区间；采用72V低电压平台，提高安全性及可靠性；采用折腰式转向结构减小转弯半径。新型CVT技术：采用以机械变速为主的新型CVT技术，将CVT作为辅助动力，实现无极变速，提高可靠性。全动力换挡变速箱：采用机械式纯电控控制全动力换挡变速箱，增加灵敏度、降低故障率、方便维修。全啮合行星差速车桥：采用全啮合行星差速车桥，实现在任意情况下锁止左右车轮同速。电池与能源系统：配备支持4C快充的高能量密度电池组，开发智能电池管理系统，实现精准估算，提升续航能力提升至8小时及以上连续作业。智能控制系统：开发集成北斗三代高精度定位和基于深度学习的耕深控制算法，实现智能控制；开发适配的电动旋耕工作部件，完成旋耕作业。

2.熟化定型方面。开展加速耐久试验，建立关键部件寿命预测模型，优化密封防护设计。完善远程操控驾驶系统。制定电动自走式轮式旋耕机通用技术规范，建立核心零部件互换性标准。

3.推广应用方面。建立电动自走式轮式旋耕机示范推广基地，完成产品鉴定。

考核指标：技术指标（1.电机总功率≤20kW；2.电压/电容72V/1000A·h；3.常温下续航能力≥8小时；4.单次充电由10%充至100%时间≤12h(快充时间≤5小时,慢充时间≤12小时)；5.整机重量≤2700kg；6.最小离地间隙≥330mm；7.耕幅180cm、200cm、220cm；8.耕深≥12cm；9.耕深稳定性≥88%；10.有效度≥98%；11.耕后地表平整度≤4cm；12.碎土率≥85%；13.作业效率0.42～0.67hm²/h；14.最大爬坡能力：在行走状态，能顺利爬过20°的坡度；15.折腰式转向、最小转向半径≤150cm；16.直线自动导航作业误差≤5cm；17.3m以内障碍物探测距离误差≤10cm）。产业化指标（1.建立示范应用基地3个以上；2.示范面积≥20000亩次；3.销售产品80台以上）。

（二）项目名称：稻油兼用型高速精量育秧播种流水线熟化应用项目

资金安排：中央财政资金800万元

实施年限：3年

对标机型：日本久保田高速育秧播种流水线

攻关理由：满足生产急需。稻油兼用型高速精量育秧播种流水线可有效提升水稻机械化育秧水平，提高机插率。在南方丘陵山区水稻种植面积大、产量高，但是目前水稻机械化育秧率较低。在水稻双季轮作区，存在播种期重叠、用工紧张、劳动强度大及传统设备空穴率高（水稻5%、油菜8%以上）、成苗率不足85%等痛点，但国际先进设备（如日本久保田、荷兰PRIVA）存在适配性差、成本高昂等短板。急需研发适用于丘陵山区、多品种兼容、具备高速、精量、智能化播种能力的育秧流水线装备，解决现阶段播种效率和质量难以兼顾、应用场景受限等关键问题，支撑水稻育秧环节提质增效与全程机械化推进。

技术路线：

1.研发制造方面。围绕育秧播种“高速、精量、智能、适应性强”关键目标，攻关型孔精准控种、种子识别投放、智能调控与故障自诊断等核心技术，研发并优化高速播种装置、型孔式排种机构、智能感知与控制系统，集成开发智能化高速精密育秧播种流水线，实现多粒型种子兼容、播种速度达1.5秒/盘、播种均匀度合格率度合格率≥95%。具备参数自调、远程运维、智能预警等实现全流程智能控制的功能。采用模块化设计提升整机适应性与系统可拓展性。

2.熟化定型方面。搭建室内育秧播种性能试验平台与田间验证平台，对播种机构、型孔装置、自动投种模块等关键部件及整机运行参数进行优化，结合水稻、油菜等多品种播种的农艺要求，开展多区域、多批次田间试验，评估播种均匀性、空穴率、作业稳定性与智能控制精度，建立高速育秧播种流水线关键性能指标标准、作业工艺规程和智能控制参数规范，实现整机的熟化定型与工程化制造准备。

3.推广应用方面。依托浙江、湖南等水稻主产区，建立3个育秧播种机械化示范推广基地。

考核指标：技术指标（1.播种均匀度合格率≥95%（国内平均水平在85-90%左右）；2.空格（穴）率≤1%（国内平均水平在1.8-5.6%左右）；3.种子破损率≤0.5%；4.铺土（基质）稳定性≥95%；5.生产率≥2400盘/小时（具备自动供盘，上料、叠盘功能）；6.流水线智能化管理系统具备作业参数调节、远程运维、故障预警功能；7.秧盘类型为毯状苗塑料硬盘，适用于7寸盘和9寸盘；8.平均无故障工作时间≥200小时；9.覆土（基质）稳定性≥90%；10.配套动力功率：220V 50Hz；总功率：10.93kW（播种机：0.93kW；供盘机：3.5kW；自动上土机：2.5kW；叠盘机：4kW）。产业化指标（1.构建示范应用场景1个，建立示范应用基地3个；2.示范面积10000亩以上；3.销售应用80台(套)以上）。

（三）项目名称：50-80马力水田型动力换向拖拉机研发制造项目
资金安排：中央财政资金800万

实施年限：3年

对标机型：久保田M4-071拖拉机

攻关理由：满足生产急需。在丘陵山区，大部分田地为不足3亩的小型田块，田埂众多且形状不规则，导致拖拉机需频繁换向，地头作业效率低下。目前使用的拖拉机装备干式离合动力输出轴，存在打滑、冲击力大以及易损坏传动系统和农机具的问题。在丘陵山地地形条件下，轮式拖拉机与履带拖拉机各有其优势，轮式拖拉机以其多功能性和转场灵活性成为农场和农户不可或缺的动力机械。实测结果显示，在1~3亩的小型田块中，动力换向拖拉机换向效率高，日均作业量较传统机型高出15~20亩。湿式PTO输出扭矩稳定，作业效率提升15%~20%，平顺接合，有助于降低农机故障率。目前市场上80马力以上拖拉机，由于车身重量较大，作业后导致水田泥脚加深，为长期机械化作业制造了困难。鉴于此，迫切需要研发适用于丘陵山区水田区域的50-80马力轮式动力换向拖拉机，机具应具备简便换向、动力连续、结构紧凑、轻量化、小转弯半径、PTO平顺输出、密封性良好等特点，以解决小地块水田作业效率低的难题，实现一杆动力换向、一键湿式电控PTO。

技术路线：

1.研发制造方面。攻关50-80马力拖拉机的动力换向与电控PTO集成式传动系统的传动路径、润滑、冷却问题，构建12+12档位的动力换向变速箱；攻关设计湿式离合器的液压控制系统及精细化控制方法，实现动力换向和PTO输出的平顺性、操作简便化；研发水田拖拉机的底盘的轻量化技术，降低接地压力、打滑率、燃油消耗量，保护水田犁底层。

2.熟化定型方面。结合水稻、小麦耕地方面的农艺要求，开展多轮次水田动力换向拖拉机的田间试验。制定水田动力换向拖拉机标准和耕作规程。优化量产工艺，形成批量生产能力。

3.推广应用方面。完成推广鉴定，建立销售网络。并在国内主要水田区域建立示范应用基地。

考核指标：技术指标（1.整机动力：50～80马力；2.最大牵引力：≥15.3kN(50马力)～19.48kN(80马力)；3.最大提升力：≥8.3kN(50马力)～14.1kN(80马力)；4.动力输出轴输出功率：≥31.3kW(50马力)～50.0kW(80马力)；5.轮胎型式：可选装水田轮；6.整机长度≤3800mm；7.最小使用质量≤2600kg（选装驾驶室时最小使用质量≤2800kg、噪声≤89dB）；8.最小离地间隙≥400mm；9.最小转弯半径≤3.5m；10.变速箱换挡方式：机械式有级换挡系统+动力换向；11.动力换向与电控PTO集成式独立传动，换向时间≤1s；12.档位数（前进/后退）：12/12；13.平均故障间隔时间MTBF≥250小时）。产业化指标（1.建立示范应用基地3个以上；2.示范面积30000亩以上；3.产业化销售80台套以上)。

（四）项目名称：鲜竹笋智能剥壳及初加工生产线研发制造项目

资金安排：中央财政资金800万

实施年限：三年

对标机型：无

攻关理由：满足生产急需。（1）鲜笋初加工领域存在显著瓶颈，全球尚无全自动智能化生产线，导致规模化发展受限。我国是竹笋生产大国，但鲜笋初加工仍完全依赖人工，效率低、成本高，“用工荒”“用工贵”问题突出，初加工损耗率达10%，资源浪费严重且影响笋农收益。实现自动化智能化，可带动产业发展、增加农民收入、助力共同富裕，优化竹林环境。（2）市场需求迫切。随着消费升级，标准化、大批量的鲜笋原料需求迫切。消费者对方便、卫生、标准化的鲜笋产品需求日益增长。通过鲜笋初加工生产线可解锁鲜笋加工市场。

技术路线：

1.研发制造方面。鲜竹笋智能剥壳及初加工生产线由以下几个模块组成：柔性自适应剥壳装备1套；视觉引导整形去笋痣装备1套；智能视觉切根装备1套；智能分选装备1套；整线智能控制与自优化系统1套。可完成鲜笋柔性剥壳、整形去笋痣、智能切根、多级自动分选四大初加工功能。工序包含人工筛选投料、上料、剥壳、去痣整形、切根、分选。人工筛选投料：人工挑除破碎、变质等不良品，对部分笋进行根部整平处理后投料至上料输送带。上料：研发自动上料装置，将鲜竹笋固定到流转工装上。剥壳：根据视觉采集数据，自动分析实时计算最优切割路径，控制柔性刀架精准切开笋壳后，采用对辊去除机构，实现自适应切割剥壳，保护笋尖完整性，减少笋肉损伤。去痣整形：通过视觉识别笋体表面笋衣、笋痣分布，基于视觉参数规划空间运动与路径，控制柔性工装夹持鲜笋后，配合刀具进行柔性加工，依据规划路径精准、快速去除笋痣及笋衣，过程中保护笋肉，保证出肉率。切根：根据视觉参数，实现切根的综合路径规划，设计多角度适应调节的高速切根执行机构，对多余根部进行切除。分选：通过视觉参数，获取加工后笋肉的外形、色泽（鲜嫩度指标）、加工效果等信息，对笋肉进行智能分选，自动将笋肉分选至不同通道。设计整线中央控制系统，实现各单元模块的协调联动与高效运行。

2.熟化定型方面。围绕核心性能指标，结合鲜笋加工品质要求，进行长时间连续运行测试，验证生产线整机的可靠性、稳定性及关键部件的耐久性。在充分试验验证的基础上，完成整机技术参数的最终冻结。编制《全自动鲜竹笋初加工生产线规格书》、《鲜笋初加工生产线操作与维护规程》等技术文件，明确设备配置、工艺流程、操作要点、维护保养、安全规范等内容，为后续生产、推广和用户使用提供标准化依据，实现机具的熟化定型。

3.推广应用方面。在宁波市余姚依托当地鲜笋加工龙头企业、合作社建立首条示范线，完成集“示范作业-技术培训-数据采集”功能于一体的应用示范基地建设。探索与用户共建共产、融资租赁、加工服务外包等多种合作推广模式，项目完成后三年内辐射浙江省竹笋主产区（如宁波、湖州、杭州等地）及国内其他代表性产区。

考核指标：技术参数（1.整线加工后鲜笋肉整颗率≥95%；2.笋壳剥净率≥95%；3.鲜笋肉出肉率≥30%；4.伤笋率≤10%（伤笋定义：伤及笋肉面积＞2cm²）；5.笋痣残留最大直径≤5mm；6.智能分选部分的分选准确率≥90%；7.整线鲜笋（原料）处理能力≥3吨/小时；8.整机功率≤30kW；9.整线有效度≥98%）。产业化指标（1.建立示范应用基地2个；2.销售生产线≥6条；3.项目期内累计处理笋肉（原料）≥3万吨）。

（五）项目名称：对虾封闭式育苗装备研发制造项目

资金安排：中央财政资金800万元

实施年限：3年

对标机型：无

攻关理由：满足生产急需。我国虾苗市场规模达282亿元/年，但外购虾苗成本占养殖总成本30%以上，且质量波动导致养成期存活率仅50%。养殖户急需低成本、高稳定的自育苗解决方案。但当前国内尚无标准化、模块化育苗装备，分布式育苗技术体系仍处于空白阶段。通过研发密闭式节能育苗装备，创新纯氧精准供给、水流剪切力控制、生物安全隔离等技术，可实现曝气能耗降低50%以上（对比传统曝气），虾苗应激损伤减少30%，生物安全风险下降80%。在经济效益方面，全国对虾总产量每年超200万吨，虾苗需求量每年2千亿尾，稳居全球首位，对虾封闭式育苗装备的使用可实现苗种成本降低15%-30%、养殖成功率提升10%以上，可大幅拓展行业年效益增长空间，巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴。

技术路线：

1.研发制造方面。构建超低剪切力的育苗环境：研发低剪切力的导流系统，通过CFD流体仿真优化导流板结构，实现水体流速≤0.05m/s、剪切力<0.05N/m²的层流环境，攻克传统曝气（剪切力>0.2N/m²）导致幼体死亡率>50%的痛点；设计精准布水装置，确保水流均匀无死角。研发高效纯氧利用系统：开发纯氧脉冲控制算法与装置，采用微孔射流+智能反馈技术，实现氧气利用率≥80%（传统<30%），将单位苗种氧气成本压缩至≤0.3元/万尾（传统>0.8元）；集成溶解氧实时调控模块，基于虾苗不同发育阶段需求，动态调节脉冲频率与时长。构建封闭式微生态快速稳态：研制无菌饲料和投饵装置；研制复合生物膜净水模块，负载特定脱氮菌与微藻，构建“藻-菌共生”体系；开发水质参数协同调控策略，联动pH、温度、浊度传感器，实现氨氮/亚盐的主动抑制。模块化育苗装备集成与试制：完成6m³一体化育苗舱原型机，整合导流系统、纯氧控制、生物膜模块、灭菌系统、温控及物联网终端；建立可扩展架构设计，支持多舱并联扩容，适应不同规模育苗场景。

2.熟化定型方面。实验室模拟平台验证：搭建多因子可控育苗模拟舱，精准调控流速、溶氧、氨氮等参数梯度；开展虾苗耐受性阈值实验，验证层流环境存活率、纯氧脉冲安全性及氨氮毒性临界值。关键工艺参数迭代优化：优化导流板角度/间距组合，确保全周期虾苗分布均匀性（变异系数<10%）；校准纯氧脉冲频率-溶氧响应模型，匹配幼体至仔虾的渐变需氧规律；确定最佳菌藻接种比例与营养饲料添加策略。基地试验与标准制定：在联合基地开展≥120天连续育苗中试，对比传统模式，量化存活率、畸形率、单位能耗等指标；编制《密闭式虾苗培育技术规范》，规定设备操作流程、水质管理阈值、生物安保措施，填补行业标准空白。

3.推广应用方面。制造端产能升级与成本控制：建立核心部件柔性生产线，实现导流板、脉冲阀等量产，支撑年产20套设备产能。智能化操作平台开发：研发“一键育苗”智能控制系统，集成环境监测、故障诊断、自动换水/投饵功能，降低养殖户操作门槛；构建物联网远程运维平台，实现设备状态实时监控与专家在线指导。示范推广与商业化闭环：在浙东（宁波）、浙南（台州）等主产区建立4个示范基地，开展设备租赁/托管服务；通过“装备销售+苗种回购”模式绑定下游客户，形成可持续盈利闭环。

考核指标：技术参数（1.水体流速≤0.05m/s；2.剪切力≤0.05N/m²的水流环境；3.纯氧利用效率≥80%；4.溶解氧探头量程0-20mg/L，精度±0.1mg/L；5.溶解氧控制精度±0.2mg/L；6.罐体内溶解氧浓度差异≤10%；7.育苗周期内（约15天）水体氨氮≤0.3mg/L；8.育苗周期内（约15天）致病性弧菌和病毒检出率为0；9.温度控制范围28~37℃，精度±0.5℃；10.有效度≥98%；11.整机功率<25kW）。产业化指标（1.建立示范应用基地4个；2.推广对虾养殖面积3000-5000亩；3.产业化销售装备30套）。

实施管理

（一）项目申报。市农业农村局联合市财政局印发申报通知，组织各地各单位按照试点项目要求积极开展项目申报工作。申报单位应围绕特定产品，组织或联合相关实施主体，一体推进研发制造、试验熟化和示范推广等试点任务。积极构建“制造企业+科研院所+农业生产经营主体”协同合作的攻关模式。
（二）评审立项。采取自主申报、竞争立项的方式确定项目承担单位。市农业农村局组织相关处室、单位初审推荐，筛选确定进入评审论证的项目；召开评审论证会，邀请农机、产业、科技、财政等相关领域专家听取项目汇报并进行质询论证。经自主申报、专家评审、质询论证、集体研究等流程后，确定拟重点支持的项目承担单位。
（三）过程管理。在项目实施监管上，采取合同管理模式，明确项目各方的合作方式、目标任务、考核指标、任务分工及补助资金开支范围等内容；在项目管理经费上，落实专项管理经费，组织专业力量开展项目中期评价、技术评估、终期检查等，由专家组在项目技术路径、财务管理等方面加强指导，引导项目规范实施；在项目日常监管上，定期调度项目实施进度，及时掌握创新产品研发制造和推广应用的进展，开展跟踪指导，及时督促项目承担单位解决实施过程中存在的问题，确保项目实施成效。在项目经费管理上，适时开展项目经费使用专项检查培训，指导项目承担单位严格按照试点要求加强资金使用管理，确保资金使用规范。

（四）中期评价。项目实施中期由市农业农村局组织专业力量开展中期评估，及时了解项目执行进展情况和绩效目标任务实现进度，发现和解决项目实施中的具体问题，对项目能否完成任务目标做出判断。中期评价报告及时报送市财政局，并反馈给项目所在区（县、市）行业主管部门及财政部门。对未通过中期评价的项目，暂停拨付后续财政补助资金。对未按要求实施项目或使用经费的，按规定作出限期整改、终止项目实施、收回补助资金等相应处理。

（五）项目变更。项目承担单位、负责人、目标任务、资金预算、考核指标等原则上不得变更，如因发生重大变化确需调整的，须以书面形式向市农业农村局提出变更申请。因其他技术、资金、管理等因素影响无法继续实施的，须向市农业农村局提出项目终止申请，可视情终止实施，按规定程序终止剩余财政补助资金拨付。

（六）项目验收。项目完成后，项目承担单位对照合同书规定内容及时开展项目绩效自评，报送验收申请表、项目验收自评报告、预算执行情况、财务总结、项目审计报告、重大事项调整批准文件及相关证明材料等。市农业农村局组织专业力量对项目进行考核验收。实施期满不能如期验收的，项目承担单位应提交延期验收申请，并经市农业农村局批准。项目承担单位因不可抗力不能完全按照合同要求完成项目内容，无法通过正常程序组织专家进行验收的项目，按照结题处理，剩余财政补助资金按规定收回。

保障措施

（一）加强组织领导。建立由市农业农村局牵头，其他相关部门共同参与的一体化试点工作常态化联系机制。各地集中相关部门力量，建立协同工作机制，扎实推动一体化试点落地见效。

（二）强化资金统筹。强化一体化试点与农业“双强”行动等政策项目的有机衔接，确保投入方向统一集中、支持内容各有侧重、建设成果开放共享；支持地方财政因地制宜、统筹安排资金，发挥财政资金撬动作用，引导制造企业、生产经营主体参与投入，形成整体协同、分类有序的农机化发展多元化投入机制。

（三）严格监督管理。项目管理严格按照农业农村部、财政部和市相关规定执行。对项目管理中出现重大失误、违规违纪违法、违反安全规定并造成重大损失、落实任务不配合、研发及产业化活动不诚信等行为的单位及人员予以问责，视情况轻重采取约谈、通报批评、纳入科研失信行为记录、追回已拨付的财政补助资金、终止项目、阶段性或永久取消申报相关项目资格等措施，对涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
（四）加强成果运用。各地积极邀请相关单位、企业，共同参与试验示范、模式总结和复制推广等工作，及时总结提炼一体化试点的成效和经验，探索形成协同创新发展机制。

本次试点实施期限为3年。

附件：宁波市2025年农机研发制造推广应用一体化试点项

目汇总表

附件

宁波市2025年农机研发制造推广应用一体化试点项目汇总表

	序号
	辖区
	牵头

单位
	项目名称
	技术参数
	产业化指标
	攻关

年限（年）
	中央财政资金（万元）
	自筹

资金

（万元）

	1
	象山县
	宁波农邦农业机械有限公司
	电动自走式履带旋耕机熟化应用项目
	1.耕幅240cm

2.常温下续航时间≥8h

3.单次充电由10%充至100%时间≤7h

4.最高行驶速度5km/h

5.电机总功率≤20.0kW

6.电池容量≤3600Ah

7.最大爬坡能力：在行走状态，能顺利爬过22°的坡度

8.旱地旋耕机型作业：耕深≥12cm，碎土率≥80%，耕后地表平整度≤2cm，耕深稳定性≥88%，最小离地间隙≥120mm

9.水田旋耕机型作业：耕深≥10cm，耕深稳定性≥85%，耕后地表平整度≤4cm，最小离地间隙≥280mm

10.具备遥控、北斗卫星RTK定位自动导航、路径规划、自动避障、地头自动转弯掉头、机具自动升降功能

11.遥控距离≥200m

12.直线自动导航作业误差≤5cm

13.3m以内障碍物探测距离误差≤10cm

14.有效度≥98%
	1.建立示范应用基地5个以上

2.累计作业面积20000亩次以上，旱地型作业面积10000亩次以上，水田型作业面积10000亩次以上

3.旱地型、水田型旋耕机分别产业化销售40台以上
	3
	900
	600

	2
	余姚市
	宁波顺农智能农机装备有限公司
	电动自走式轮式旋耕机研发制造项目
	1.电机总功率≤20kW

2.电压/电容72V/1000A·h
3.常温下续航能力≥8小时
4.单次充电由10%充至100%时间≤12h(快充时间≤5小时，慢充时间≤12小时)
5.整机重量≤2700kg
6.最小离地间隙≥330mm
7.耕幅180cm、200cm、220cm
8.耕深≥12cm
9.耕深稳定性≥88%
10.有效度≥98%
11.耕后地表平整度≤4cm
12.碎土率≥85%
13.作业效率0.42～0.67hm²/h
14.最大爬坡能力：在行走状态，能顺利爬过20°的坡度
15.折腰式转向、最小转向半径≤150cm
16.直线自动导航作业误差≤5cm
17.3m以内障碍物探测距离误差≤10cm
	1.建立示范应用基地3个以上

2.示范面积≥20000亩次

3.销售产品80台以上
	3
	900
	600

	3
	奉化区
	宁波市大宇矢崎机械制造有限公司
	稻油兼用型高速精量育秧播种流水线熟化应用项目
	1.播种均匀度合格率≥95%（国内平均水平在85-90%左右）

2.空格（穴）率≤1%（国内平均水平在1.8-5.6%左右）
3.种子破损率≤0.5%
4.铺土（基质）稳定性≥95%
5.生产率≥2400盘/小时（具备自动供盘，上料、叠盘功能）
6.流水线智能化管理系统具备作业参数调节、远程运维、故障预警功能
7.秧盘类型为毯状苗塑料硬盘，适用于7寸盘和9寸盘
8.平均无故障工作时间≥200小时；

9.覆土（基质）稳定性≥90%
10.配套动力功率：220V 50Hz；总功率：10.93kW（播种机：0.93kW；供盘机：3.5kW；自动上土机：2.5kW；叠盘机：4kW)
	1.构建示范应用场景1个，建立示范应用基地3个

2.示范面积10000亩以上

3.销售应用80台(套)以上
	3
	800
	600

	4
	余姚市
	宁波北野拖拉机制造有限公司
	50-80马力水田型动力换向拖拉机研发制造项目
	1.整机动力：50～80马力

2.最大牵引力：≥15.3kN(50马力)～19.48kN(80马力)
3.最大提升力：≥8.3kN(50马力)～14.1kN(80马力)
4.动力输出轴输出功率：≥31.3kW(50马力)～50.0kW(80马力)

5.轮胎型式：可选装水田轮
6.整机长度≤3800mm
7.最小使用质量≤2600kg（选装驾驶室时最小使用质量≤2800kg、噪声≤89dB）
8.最小离地间隙≥400mm
9.最小转弯半径≤3.5m
10.变速箱换挡方式：机械式有级换挡系统+动力换向
11.动力换向与电控PTO集成式独立传动，换向时间≤1s
12.档位数（前进/后退）：12/12
13.平均故障间隔时间MTBF≥250小时
	1.建立示范应用基地3个以上

2.示范面积30000亩以上

3.产业化销售80台套以上
	3
	800
	600

	5
	余姚市
	智昌科技集团股份有限公司
	鲜竹笋智能剥壳及初加工生产线研发制造项目
	1.整线加工后鲜笋肉整颗率≥95%

2.笋壳剥净率≥95%
3.鲜笋肉出肉率≥30%
4.伤笋率≤10%（伤笋定义：伤及笋肉面积＞2cm²）
5.笋痣残留最大直径≤5mm
6.智能分选部分的分选准确率≥90%

7.整线鲜笋（原料）处理能力≥3吨/小时
8.整机功率≤30kW
9.整线有效度≥98%
	1.建立示范应用基地2个

2.销售生产线≥6条3.项目期内累计处理笋肉（原料）≥3万吨
	3
	800
	600

	6
	宁波市
	宁波大学
	对虾封闭式育苗装备研发制造项目
	1.水体流速≤0.05m/s

2.剪切力≤0.05N/m²的水流环境
3.纯氧利用效率≥80%
4.溶解氧探头量程0-20mg/L，精度±0.1mg/L
5.溶解氧控制精度±0.2mg/L
6.罐体内溶解氧浓度差异≤10%
7.育苗周期内（约15天）水体氨氮≤0.3mg/L
8.育苗周期内（约15天）致病性弧菌和病毒检出率为0
9.温度控制范围28~37℃，精度±0.5℃
10.有效度≥98%
11.整机功率<25kW
	1.建立示范应用基地4个

2.推广对虾养殖面积3000-5000亩

3.产业化销售装备30套
	3
	800
	600


注：中央财政资金文件由市财政局另行下发
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