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浙江新邦建设股份有限公司
文明施工管理制度

    为了保持一个整洁、文明的施工作业环境，节约材料，根据《建设工程安全生产管理条例》、建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)等有关安全法律法规、标准，特制定本制度。

    1、按照标化施工要求，做到作业标化、场地净化、环境美化和夜间临街马路亮化。

    2、按规定规范设置五牌一图，安全规程牌、禁令标志牌等上墙，做到醒目、有序。

    3、工地实行封闭式施工，采取措施降低噪声，净车出场，做好施工不扰民和居民共建工作。

    4、现场建筑材料分类堆放整齐，井然有序，并设标示牌，不得混放。

  5、“四口、五临边’’防护按规范要求围设，采用红白或黄黑双色的钢管搭设，做到牢固可靠、安全醒目。

  6、落实工地治安消防责任制，加强保卫工作，杜绝偷盗行为发生，配备足够的消防器材，把好动火审批关。

  7、工地“五小设施”管理制度和责任人上墙，专人打扫，并保持整洁卫生。

  8、施工作业人员分色戴安全帽，佩戴胸卡上岗。

  9、各班组应有文明施工落手清管理措施。

  10、各生产班组按照“谁施工，谁负责，谁管理”的原则，做好施工每道工序的工完料尽场清工作，及时清扫，垃圾归堆。未清运前垃圾应集中堆放并有遮挡措施。

    11、施工作业应采取措施降低噪声，清理、翻脚手架应防止粉尘飞扬。

  12、各类砌块、砖块堆放应成垛，垛高不高于1．8米。

  13、各车间加工制作完毕，应做到每天清扫干净。

  14、木工拆模作业，应将材料按不同类型分类整齐堆放。

    15、扣件、钢管、伞形销、砼垫块等应集中堆放到指定区域，不得乱扔乱放。

  16、项目部随时派人检查，对检查中指出的问题有关班组必须按时整改。
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