2025年衢州市柯城区老年用品及服装鞋类产品质量监督抽查方案

一、概述
本方案适用于衢州市柯城区老年用品及服装鞋类产品质量的抽样检验。
二、抽样方法
样品应当由抽样人员在受检单位柜台、仓库等合格待销产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。
检测样品付费购买，费用由抽样机构先行垫付备用样品由受检单位先行无偿提供，封存于受检单位处。
三、检验依据、判定依据、检验项目和样品数量
	序号
	商品名称
	执行标准
	检验项目
	抽样数量

	1
	老人健步鞋
	检验依据：
GB/T 15107-2013 旅游鞋
QB/T 2955-2017 休闲鞋
GB/T 43587-2023 老人鞋
其他明示标准
判定依据：2025年衢州市柯城区老人健步鞋产品质量监督抽查实施细则
	GB/T 15107-2013：剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、衬里或内垫耐摩擦色牢度、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解甲醛含量
QB/T 2955-2017：耐折性能、外底耐磨性能、剥离强度、鞋帮拉出强度、外底与外中底粘合强度、可分解有害芳香胺、游离或可部分水解的甲醛
GB/T 43587-2023：有效跟高、剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、衬里和内垫耐摩擦色牢度、外底硬度
	每批次产品抽取样品3双，其中2双作为检验样品，1双作为备用样品。

	2
	鞋类
	检验依据：
GB/T 15107-2013 旅游鞋
QB/T 2955-2017 休闲鞋
QB/T 4329-2012 布鞋
QB/T 1002-2015 皮鞋
GB 25038-2024 鞋类通用安全要求
其他明示标准
判定依据：2025年衢州市柯城区鞋类产品质量监督抽查实施细则

	GB/T 15107-2013：剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、衬里或内垫耐摩擦色牢度、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解甲醛含量
QB/T 2955-2017：耐折性能、外底耐磨性能、剥离强度、鞋帮拉出强度、外底与外中底粘合强度、可分解有害芳香胺、游离或可部分水解的甲醛
QB/T 4329-2012：成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫摩擦色牢度、帮底剥离强度、成型底鞋跟硬度、可分解致癌芳香胺染料含量、游离或可部分水解的甲醛含量
QB/T 1002-2015：帮底剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、成型底鞋跟硬度、鞋帮拉出强度、可分解有害芳香胺、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度
GB 25038-2024：钉尖、断针、六价铬、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、富马酸二甲酯、邻苯二甲酸酯
	每批次产品抽取样品3双，其中2双作为检验样品，1双作为备用样品。

	3
	老人服装
	检验依据：
FZ/T 81007-2022单夹服装
GB/T 22700-2016 水洗整理服装       
GB/T 2662-2017 棉服装
FZ/T 81006-2017牛仔服装　　
GB/T 22853-2019 针织运动服
GB/T 22849-2014 针织T恤衫
FZ/T 73006-1995 腈纶针织内衣
FZ/T 73010-2016 针织工艺衫
FZ/T 73015-2009 亚麻针织品
FZ/T 73017-2014 针织家居服
FZ/T 73020-2019 针织休闲服装
FZ/T 73022-2019 针织保暖内衣
FZ/T 73026-2014 针织裙、裙套
FZ/T 73032-2017 针织牛仔服装
GB/T 26384-2011 针织棉服装
GB/T 26385-2011 针织拼接服装
GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范
GB/T 5296.4-2012 消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装
GB/T 29862-2013 纺织品  纤维含量的标识
其他明示标准
判定依据：2025年衢州市柯城区老人服装产品质量监督抽查实施细则

	纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、异味、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐光色牢度、使用说明（标准不同，检验项目不同）
	每批次产品抽取2件（条/套），其中1件（条/套）为检样，1件（条/套）为备样。抽样过程中，检样和备样不足情况下，可购买不同规格的相同原料、相同质量等级、相同款式（货/款号）、相同花型和相同颜色的样品。

	4
	老视成镜
	检验依据：
GB 13511.1-2011	配装眼镜 第1部分：单光和多焦点
GB/T 13511.3-2019 配装眼镜 第3部分：单光老视成镜
GB 10810.1-2005 眼镜镜片 第一部分：单光和多焦点镜片
GB 10810.3-2006 眼镜镜片及相关眼镜产品 透射比规范及测量方法
GB/T 14214-2019 眼镜架 通用要求和试验方法
其他明示标准
判定依据：2025年衢州市柯城区老视成镜产品质量监督抽查实施细则

	GB 13511.1-2011：镜片顶焦度、材料和表面的质量、光透射性、光学中心水平距离偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、顶焦度互差、装配质量
GB/T 13511.3-2019:
镜片的顶焦度、顶焦度范围、镜片顶焦度互差、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、材料和镜片表面质量、光透射比性能、镜架外观质量、镜片和镜圈
	[bookmark: _GoBack]每批次产品抽取2副，其中1副为检样，1副为备样。抽样过程中，检样和备样不足情况下，可购买同一生产单位，同一商标，同一标准生产，同一款号但不同顶焦度的样品。

	5
	孕妇装
	检验依据：
GB/T 2660—2017 衬衫
GB/T 2662—2017 棉服装
GB/T 22700—2016 水洗整理服装
FZ/T 73026-2014 针织裙、裙套
FZ/T 73029-2019 针织裤
FZ/T 73032-2017 针织牛仔服装
FZ/T 73043-2020 针织衬衫
FZ/T 73020—2019针织休闲服装
FZ/T 73022-2019 针织保暖内衣
FZ/T 81004—2022 连衣裙、裙套
FZ/T 81019—2014 灯芯绒服装
FZ/T 73005—2021 低含毛混纺及仿毛针织品
FZ/T 73009-2021 山羊绒针织品
FZ/T 73018-2021 毛针织品
FZ/T 73034-2021 半精纺毛针织品
GB/T 2662-2017 棉服装
GB/T 22700-2016 水洗整理服装
FZ/T 81006-2017 牛仔服装
FZ/T 81007-2022 单、夹服装
FZ/T 81008-2021 茄克衫
FZ/T 81001-2016 睡衣套
FZ/T 81010-2018 风衣
FZ/T 81016-2016 莨绸服装
GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范
GB/T 5296.4-2012 消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装
GB/T 29862-2013 纺织品  纤维含量的标识
其他明示标准
判定依据：2025年衢州市柯城区孕妇装产品质量监督抽查实施细则

	纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、异味、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐光色牢度、使用说明（标准不同，检验项目不同）
	每批次产品抽取2件（条/套），其中1件（条/套）为检样，1件（条/套）为备样。抽样过程中，检样和备样不足情况下，可购买不同规格的相同原料、相同质量等级、相同款式（货/款号）、相同花型和相同颜色的样品。


四、检验结果报送
承检单位应按任务下达部门的要求及时报送检验结果，完成系统数据录入，并按《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法（试行）》的规定进行文书寄送。
五、样品处置及保存期限
所抽样品均应贴上加盖抽样单位公章的封条，抽样人员、被抽样销售者、执法人员（有需要时）在封条上签字确认，并注明抽样日期。检验样品由检验机构带回检测，监督抽查结束之后样品按《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法（试行）》第七章“样品处置”规定报送任务下达部门进行处置。
六、异议处理原则
按《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法（试行）》第五章“异议处理”的规定进行处理。
七、检测、抽样单位
本次监督抽查由衢州市柯城区市场监督管理局委托山东精准产品质量检测有限公司承担完成，并按抽、检分离制度的规定要求开展工作。
八、抽样、检验费用
	序号
	产品名称
	检验费用
	抽样批次
	备注

	1
	老人健步鞋
	1980
	2
	买样费实报实销

	2
	鞋类
	1980
	2
	买样费实报实销

	3
	老人服装
	1780
	2
	买样费实报实销

	4
	老视成镜
	1980
	2
	买样费实报实销

	5
	孕妇装
	1650
	2
	买样费实报实销




实施单位：衢州市柯城区市场监督管理局
2025年10月16日
